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Projekt budowlany

Budowa parkingu i émietnika zewnetrznego przy budynku éw. Szczepana 5

cze$S€ OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu, émietnika zewnetrznego oraz wykonanie prac
naprawczych pomieszczen po zsypie przy budynku $w. Szczepana 5.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy parkingu dla samochoddw
osobowych, $mietnika zewngtrznego o konstrukgji stalowej, chodnikow i zjazdu z drogi bocznej
od ul. éw. Szczepana pomiedzy budynkami $w. Szczepana 5 i tozowa 22 w Poznaniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Umowa z inwestorem,
—  Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne,
— Aktualna mapa,
— Badania geotechniczne,
— Decyzja o warunkach zabudowy,

— Decyzja zezwalajaca na lokalizacje zjazdu.

3. STAN ISTNIEJACY
Ulica ¢w. Szczepana w Poznaniu jest droga gminng. Droga boczna od ul. $w. Szczepana ma

charakter drogi dojazdowej i obstuguje zaplecze budynkéw handlowo-ustugowych i stanowi
dojazd do garazy i budynkéw wielorodzinnych éw. Szczepana 5 i tozowa 22.

Droga taczy sig z ulica $w. Szczepana poprzez skrzyzowanie zwykte.

Jezdnia o nawierzchni z mineralno-asfaltowej ma szerokoé¢ 3,5 m. Wzdtuz krawedzi jezdni
slokalizowane sa chodniki dla pieszych szerokoéci 1,5 m. Chodniki s nieco wyniesione ponad
poziom jezdni i s3 oddzielone od jezdni kraweznikami. Na odcinkach ulicy chodniki sg zniszczone
i rozebrane.

Odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej.

W miejscu planowanego zjazdu obecnie znajduje sig skarpa o wysokosci okoto 20 cm. Teren jest
nieutwardzony, stanowi nieuzytek oraz trawnik. Obecnie na przedmiotowym terenie parkuja
samochody. Wzdtuz bloku mieszkalnego oraz w kierunku placu prowadzi chodnik szerokosci
okoto 1,5-3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej lub ptytek betonowych.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badari geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi i parkingu.

Ponizej warstwy wegetacyjnej i piasku préchnicznego powierzchniowg warstweg stanowig
grunty nasypowe z piasku sredniego, piasku gliniastego zmieszanego z gruzem migzszosci od 0,7
do 1,3m. Pod nasypem znajduje sig przewarstwienie starego poziomu gleby, a pod nim podfoze
z piasku drobnego, éredniego i zwiru lub piasku gliniastego. Warstwa gruntow piaszczystych
znajduje sie na poziomie 1,3 - 1,5mp.p.t
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Projekt budowlany

Budowa parkingu i $mietnika zewnetrznego przy budynku $w. Szczepana 5

Ponizej ww warstw wystepuje warstwa gruntéw spoistych w postaci gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym.

Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

Grupa nosnosci podtoza G3/G4.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

5. UKLAD PROJEKTOWANY

Dla budowanego uktadu drogowego przyjeto nastgpujace parametry:

— miejsca postojowe o wymiarach min. 2,5x5,0 m oraz 3,6x5,0 m (dla niepetnosprawnych),

— jezdnia drogi o szerokosci min. 3,50 m,

— droga manewrowa wzdtuz miejsc postojowych szerokosci 5,5 m,

— zjazd prowadzacy na droge i parking na terenie Inwestora szeroko<ci 3,5m,

— kat skrzyzowania osi zjazdu z droga gminng zblizony do prostego,

— szerokos$¢ chodnika min. 1,50 m,

— promienie wyokraglajgce krawedzie zjazdu o wartosci 5,0 (dotyczy zaktadanych relacji
skretnych),

— pochylenie podtuzne drdg i zjazdu 3% w obrebie chodnika, a nastepnie do 5%,

— odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez przepuszczalng nawierzchnie miejsc
postojowych i drogi oraz na pobocze i teren zielony na nieruchomoséci Inwestora.

Wijazd na projektowany parking odbywa sie z drogi bocznej od ul. $w. Szczepana. Zjazd o
szerokosci jezdni 3,50 m. Krawedzie jezdni wyokraglone tukiem o promieniu 5,0 m.

Zgodnie z 'uzgodniong koncepcja na parkingu znajduje sie 19 miejsc postojowych. Miejsca
postojowe usytuowane pod katem 90° w stosunku do drogi manewrowej. Szeroko$¢ miejsc
postojowych prostopadtych 2,50 m, dtugoéé¢ 5,00 m. Na parkingu wygospodarowano takze 2
miejsca dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m.

Pochylenie poprzeczne drogi manewrowej jednostronne o wartosci 2%. Pochylenie poprzeczne
miejsc postojowych 2%. Pochylenie projektowanych chodnikéw wartoéci 2%.

W' zwigzku z waskim wjazdem na teren parkingu, przewidziano techniczne poszerzenie
nawierzchni drogi poprzez przejezdng wyniesiong ponad jezdnie powierzchnie utwardzong z
kostki koloru grafitowego.

Odwodnienie uktadu drogowego zapewnia sie poprzez przepuszczalng nawierzchnie miejsc
postojowych oraz drogi manewrowej. Odwodnienie chodnikéw na miejsca postojowe lub na
przylegty teren. Odwodnienie zjazdu z ulicy odwodnione w kierunku jezdni i do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Na koAcu miejsc postojowych nalezy wykonaé pogrubiong warstwe
filtrujgca w formie sgczka podtuznego gtebokoéci okoto 1,3-1,5 m (do warstwy gruntow
piaszczystych podfoza w celu lepszego rozsaczania wéd opadowych.
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Projekt budowlany

Budowa parkingu i $mietnika zewngtrznego przy budynku $w. Szczepana 5

Skarpy i pobocza pokryte humusem i obsiane trawg. Tereny zielone zostang zniwelowane i
wyprofilowane oraz pokryte warstwa humusu i obsiane trawg.

6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Projektowana nawierzchnia wjazdu (na dtugosci 5 m od krawedzi) z kostki betonowe] koloru
szarego o konstrukcji:

Warstwa S$cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm utozona na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/9, grubosci 20 cm.

Podtoze wzmocnione do E2>80 MPa wykonane z warstwy mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cso/30 0/31,5 (warstwa odsaczajaca k>8 m/d) gr. 20 cm. Warstwa ufozona na georuszcie
wieloksztattnym o sztywnych weztach. Georuszt kompozytowy sktadajacy sie z min. trzech
warstw o zréznicowanej geometrii oczek. Zastosowanie innego georusztu przez Wykonawce
wymaga wykonania obliczert wzmocnienia i osiadan i przedstawienia ich do akceptaciji
projektanta. Podtoze pod georusztem E2>30 MPa.

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12x25 cm lub kraweznikiem najazdowym

15x22 cm (zgodnie z planem sytuacyjnym) utozonym na tawie betonowej z oporem (beton
C12/15).

Projektowana nawierzchnia drogi manewrowej (koloru szarego) i powierzchni utwardzone;j
(koloru grafitowego) z kostki betonowej typu domino EKO o konstrukcji:

Warstwa écieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm utozona na podsypce piaskowej, gr. 3 cm.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem O nieciggtym uziarnieniu 4/31,5
mm, grubosci 20 cm. Wierzchnia warstwa podbudowy zaklinowana pospotka. Alternatywnie
mozna uzyé mieszanki takiej jak na warstwe wzmochienia z kruszywem Cso/30 0/31,5 (o
wsp6tczynniku filtracji k>8 m/d) gr. 20 cm.

podtoze wzmocnione jak na wjezdzie.

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12x25 cm lub kraweznikiem najazdowym
15x22 cm (zgodnie z planem sytuacyjnym) utozonym na tawie betonowej z oporem (beton
C12/15).

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodow osobowych umozliwiajgca
wsigkanie wody deszczowej z betonowych ptyt azurowych typu Meba (koloru szarego) lub
kostki betonowej typu domino EKO (ze szczelinami) 0 konstrukcji:

Warstwa écieralna z betonowych ptyt azurowych typu Meba grubosci 8 cm (lub kostki typu EKO)
utozona na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o nieciggtym
uziarnieniu 4/31,5 mm, grubosci 20 cm. Wierzchnia warstwa podbudowy zaklinowana pospotka
i zageszczona.

Podtoze wzmocnione jak na wjezdzie.

Saczki podtuzne wykonane z kruszywa 4/31,5 mm otoczone geotkaning separacyjng o duzym
wspotczynniku przepuszczalnosci wody.
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Projekt budowlany

Budowa parkingu i $mietnika zewnetrznego przy budynku $w. Szczepana 5

Geotkanina przyjeta do wykonania saczkéw musi posiada¢ aprobate techniczng IBDIM i
parametry nie gorsze niz:

- masa powierzchniowa min. 200g/m2,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma min. 20 kN/m,

- wodoprzepuszczalno$é min. 10 1/m2/s

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12x25 cm lub kraweznikiem najazdowym
15x22 cm (zgodnie z planem sytuacyjnym) utozonym na tawie betonowej z oporem (beton
C12/15). Od strony terenéw zielonych kraweznik utozony ze szczeling szerokoéci 20 cm
zlokalizowang w srodku miejsca postojowego. Wyznaczenie miejsc postojowych na parkingu
kostka koloru czerwonego.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego, grubosci 8 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Podbudowa z chudego betonu C6/9, grubosci 10 cm.

Podtoze po zdjeciu humusu z piasku zageszczonego do Is=0,98.

Chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton
C12/15).

Miejsce utwardzone pod wiate $mietnikowa i chodnik taczacy drzwi wiaty z droga dojazdowa o
konstrukcji takiej jak pozostate chodniki, ale na warstwie wzmacniajacej jak na parkingu.

Materiaty oraz sposéb wykonania ww nawierzchni powinien odpowiada¢ specyfikacjom
technicznym zatgczonym w wersji elektroniczne;.

7. WIATA SMIETNIKOWA

Projektowana wiata $mietnikowa o konstrukcji stalowej dla 11 pojemnikéw 11001 — o wymiarach
7,25x4,35m typu Minos Basic 7.

Ostona Smietnika osiedlowego ,MINOS” zrealizowanego w konstrukcji stalowej/aluminiowej
wraz ze Scianami ostonowymi modutowymi przestrzennymi, z ksztattownikéw systemowych,
blach stalowych, a od wysokosci 1,20 m modutami azurowymi, pokryta dachem dwuspadowym
wspartym na kratownicach. Stupy nosne konstrukcji osadzone s na szklankach
prefabrykowanych.

Podstawowe dane techniczne ostony $mietnika

Ostona Smietnikowa ,,MINOS 7” o wymiarach:

- szerokos¢-4,35m

- dtugosé - 7,25 m

- wysokos$¢ (w kalenicy) - 2,50 m

- wysokos$¢ (przy okapie) - 2,10-2,20 m

- kat nachylenia dachu —12°

Fundament stupkéw wiaty zgodny z wytycznymi producenta prefabrykowany.

Stopy fundamentowe prefabrykowane o wymiarach zewnetrznych u podstawy 40 x 40 cm
zwezajgce sie ku goérze do wymiaru 20 x 20 cm, zbrojone s3 pretami ¢ 12 stal A-lll oraz
strzemionami ¢ 6 stal A-O w rozstawie co 19 cm. Stopy powinny zosta¢ osadzone w gruncie na
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Projekt budowlany

Budowa parkingu i $mietnika zewnetrznego przy budynku $w. Szczepana 5

podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 10 cm. Kotwy wystajace ze stopy na wysokosci 36 mm
sg czeécig posiadajaca gwint stuzacy do montazu stupéw nosnych — beton B20. Dopuszcza sig
stosowanie kotew rozporowych @ 12x100 oraz wykonanie prefabrykowanych st6p betonowych
bez kotew wystajgcych ze stopy.

Elementami noénymi konstrukcji dachu sg stupy aluminiowe o profilu zamknigtym i przekroju
60 x 60 mm osadzone na stopach fundamentowych mocowane u podstawy do dwdch kotew z
preta o przekroju @ 12 mm stopy fundamentowej. Dolna czgs¢ podstawy stupa to element
ruchomy umozliwiajacy wyregulowanie wysokosci w zaleznosci od konfiguracji terenu.
Zewnetrzne elementy ostonowe zostaty podzielone na panele elewacyjne dolne i gorne
osadzone w polach miedzy stupowych dajgce wypetnienie i ostone o szerokosci osiowej 1450
mm (standard) oraz 1075 mm (dodatkowa). Budulec wszystkich elementéw $ciennych stanowi
blacha ocynkowana o grubosci minimalnej 0,8 mm. Wszystkie detale s polerowane i malowane
proszkowo. Panele mocowane sg do zawiesi stupowych systemem skrecanych $rub M 6 x 25.

0d strony wewnetrznej $cian zastosowa¢ odboje wykonane z blach ocynkowanych gigtych
grubosci 0,5-0,8 mm.

Dolne elementy ostonowe zapewniajace ostone do wysokosci 1200 mm z blachy ocynkowanej,
malowanej proszkowo.

Gérne elementy ostonowe zapewniajgce ostone od wysokosci 1200 mm do 2000 mm tworzg
opcjonalnie z profili ,,zaluzyjnych” zapewniajacych przeswit pomiedzy elementami ostonowymi.
Typ elementdw ostonowych i kolorystyke uzgodnic z Inwestorem.

Konstrukcje dachu stanowig kratownice zbudowane z zamknigtych ksztattownikow 40x20x1,2
mm osadzonych na stupach stalowych o profilu zamknietym, potgczonych systemem rygli
poprzecznych z ksztattownikéw systemowych. Wszystkie elementy kratownicy tagczone sg ze
sobg poprzez spawanie.

Rygle kratownic przystosowane s do montazu opierzen skrajnych, jak pokrycia dachowego
(blacha na rabek stoacy, poliweglan komorowy grubosci 10, 12, 16, 20 mm).

Jednoskrzydtowe drzwi wykonane z ksztattownikéw systemowych WANDALO firmy PHU ,SLIZEX
Panel lameli systemowej mocowany do ram skrzydta. Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w zawiasy
wahadtowe powodujgce samoczynne przymykanie skrzydet.

Wyposazy¢ wiaty w system odwodnienia potaci dachowych poprzez rynny o przekroju 100x60
mm i rzygacze odprowadzajace wode liniowo wzgledem poszczegdinych modutéw, mocowane
do kratownic koricowych i posrednich.

Opierzenia systemowe wykonane sg z blach grubosci 0,5 mm powlekanych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze pokrycia dachu lub elementow konstrukcyjnych dachu lub
stupow nosnych.

Powierzchnie wewnetrzng $mietnika oraz powierzchnie zewngtrzne

po obwodzie nalezy utwardzi¢ kostkg brukowa gr. 80 mm osadzona na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 3 cm na podbudowie z chudego betony C6/9 gr. 10 cm oraz zaggszczonym
podfozu piaszczystym 20-30 cm 1s>0,98. Na obrysie nawierzchnie ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton C12/15).
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Projekt budowlany

Budowa parkingu i $mietnika zewnetrznego przy budynku sw. Szczepana. 5

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP pod
fachowym nadzorem technicznym i autorskim.
Materiaty budowlane oraz inne elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom
technicznym oraz ustaleniem odnosnych norm.

8. PRACE NAPRAWCZE W ZSYPIE BUDYNKU

Przewiduje sie usuniecie rury zsypowej i wykonanie prac naprawczych w pomieszczeniach zsypu w

zakresie:

- Demontaz rury zsypowej na $cianach budynku,

- Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego,

- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich,
$cianach i innych elementach,

- Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na gtadko,

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach,

- Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i $cianach,

- Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych,

- Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Materiaty budowlane

oraz inne elementy powinny odpowiadaé atestom technicznym oraz ustaleniem odpowiednich

norm.

9. KOLIZJE

Projektowany parking i chodniki nie koliduja z podziemng i nadziemng infrastruktura
techniczng. W przypadku stwierdzenia ptytko zalegajacych kabli energetycznych (mniejszej niz
grubos$¢ konstrukcji  nawierzchni) lub innych niezinwentaryzowanych sieci nalezy je
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng A110 PS.

W zwiagzku z budowa $mietnika nalezy usunaé¢ jedno drzewo, ktére bedzie kolidowato
korzeniami. Wycinka drzewa wg odrebnego postepowania. Korzenie drzew ktore pozostajg
nalezy ostroznie odkopywa¢ recznie. W razie kolizji z tawa betonowgq lub obrzezem nalezy
zastosowaé mocowanie podwieszone - fawa na koricu i poczatku obrzeza lub zastosowac
obrzeze wysokosci 20 cm, zeby nie obcinac grubych korzeni.
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351

Lp. | Podstawa | Opisiwyliczenia | jm | Poszez |
udowa parkingu z wjazdem i $mietnika zewnetrznego przy budynku Sw. Szczepana 5
ROBOTY DROGOWE )
1.11KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
11 ) ) m 11.000
. ) ) RAZEM
1.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki hetonowej lub plytek na podsypce cemento- |m?2
0810-02 wo-piaskowej
40 m2 40.000
RAZEM
1.3/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il |m3
0228-05
257.10 m3 257.100)
: : . I | RAZEM
1.4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
0211-03 kat.I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odl.5 km
257.10 m3 257.100
[ RAZEM
1.5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie warstwy piasku - wymiana gruntu 'm’d
0235-01 |
9.5 Ims3 9500
) ' RAZEM
1.6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
0236-03
! 9.5 m3 9.500|
) RAZEM
1.7]KNR-W 5-10 | Ukladanie rur ochronnych 100 mm z linkg pilotem wykopie m
0303-01 ’
| |31 Im 31.000
‘f '_ | RAZEM
1.8/KNR 2-31 tawy pod krawezniki 15x22 tawa betonowa 7 oporem beton G12/15 m3 |
|0402-04 |
| 1900.065 m3 5.850
[ RAZEM
1.9/ KNR 2-31 jKraweZniki betonowe wystajgce o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piasko- [m
J 0403-03 |wej ]
| 190 Im 90.000
| f B RAZEM
1.10/KNR 2-31 [kawy pod krawezniki 12x25; lawa belonowa 7 oporem belon G12/15 m3
0402-04
71*0.065 ms3 4615
) » RAZEM
1.11KNR 2-31 Krawezniki betonowe wlopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-|m
0403-05 wo-piaskowej
71 Im 71.000
o I RAZEM
1.12/KNR 2-31 tawy pod obrzeza beton C12/15 m3
0402-04 |
62*0.045 md 2.790
| , ‘RAZEM
1.13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m |'
0407-04 niem spoin zaprawg cementowg ‘ I
62 ) Im 62.000‘
| : ‘ RAZEM |
1.14|KNR 2-31 [Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchnia |m?
0103-04 |wykonywane mechanicznie, grunt kategorii -1V - nawierzchnia drogi, parkingu |
i $mietnika |
_|548.10 |m? 548.100
) o RAZEM
1.15/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia |m2
0103-04 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - chodnik
| 27.50 m2 27.500
I ] ) RAZEM
1.16|KNR 2-31 [Utozenie mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 na georuszcie, gru- m2
0114-05 ‘boéé warstwy po zageszczeniu 20 cm
10114-06
| 548 m2  548.000|
] | RAZEM
1.17|KNR 2-31 [Podbudowa betonowa z betonu C 6/9 - grubosé warslwy po zageszczeniu 20 |m? )
0109-03 lem |
10109~04 .
| |24.20 m2 24.200
n - _ RAZEM
1.18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie |m2
0114-07 gr. 20 cm
0114-08

_Razem

11.000

. 40.000

257.100

257.100

31.000

5.850

90.000

4.615

~71.000

2.790

62.000

548.100

27.500

~ 548.000

24.200

Mo
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia » o j-m. Poszcz Razem
1464.90 m2 464.900
' ' " I RAZEM 464.900
1.19|KNR 2-31 Podbudowa befonowa z betonu C 6/9 - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 |m?
0109-03 cm
0109-04
86.50 me ~86.500
1 | RAZEM 86.500
1.20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen-|m?2
0511-03 towo-piaskowej gr. 3 cm
110.70 m2 110.700
' RAZEM ~110.700
1.21 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- jm2
0511-03 wej gr. 3 cm - kostka typu EKO
216.40 B m2 216.400
’ o RAZEM 216.400
1.221KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych 60x40 cm na podsypce piaskowej |m2
0502-06 z wypelnieniem spoin piaskiem
248.50 m2 248.500
) ) RAZEM 248.500
| 1.23/KNR 2-31 {Wypelnienie pustych przestrzeni w nawierzchni grysem m3
0107-01
6.64 ) v ] o ) m3 6.640
! RAZEM 6.640
f 1.24 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-11l m2
| 0506-07
j 135 , ] m2 136.000 ,
[ » ] RAZEM 135.000
[ 1.25|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
l 0510-01
|0510-02
135 m2 | 135.000 ]
, _ o ) _ _ ) | RAZEM 135.000
1.26 [ KNR 2-25 Stupki blokujgce szt.
0419-03
20 ) szt. 20.000
» ‘ RAZEM 20.000
1.27|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szl.
0702-01
13 ) ] szt. 3.000
] | RAZEM 3.000
[ 1.28{KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
l 0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
2 ) szt. 2.000
) o ] RAZEM 2.000
1.29 Tymczasowa organizacja ruchu Kpl
analiza indy-
widualna
[ | 1 - kpl | 1.000
L ] ‘ BAZEM | 1.000
| 2 ROBOTY BUDOWLANE )
I 2.1 |KNR-W 4-02 ;Deunor1ta2 rury zsypowej o sr. 400 mm - na $cianach budynku m ‘
0229-06 ‘
] |analogia , |
25 _ m 25.000’ ,
RAZEM 25.000
2.2|[KNR-W 4-01 |Uzupelnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego m3
0203-08 |
(0250210 _ me 0.500
RAZEM 0.500
2.3|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkow wewnglrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?
0711-13 stropach plaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejs-
cu
0.25*10 m? I 2.500
_ | RAZEM 2.500
2.4/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?
0803-02 cu z zatarciem na gtadko
10.2510 ) o o m2 ! 2.500
RAZEM 2.500
2.5|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2 ‘
1202-08 |
sufity 4.93"10 m? 49.300
Sciany 21.5"10 ) - ) m2 215.000
i . N N B ) _ - . - .| RAZEM . 264.300
2.6/ KNR-W 2-02 (Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach me
0830-06 | '
sulfity 15.18"10 ‘ma 51.800
3.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351 /\Z/ l}
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'Opis i’wylicze_nia
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni Wewne;trznych - pod-

lozy gipsowych z gruntowaniem

Wywiezienie i uytlizacja maleriadw z rozbiorki

Wiata émietnikowa o konstrukeji stalowej dla 11 pojemnikow 1100 | - 7,25x4,

[ jm.

P
m2

ma2
m2

kpl

kpl

kpl

[kl

Poszcz
RAZEM
51.800

215.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
| RAZEM

215.009|

: R"azem' .

266.800

© 266.800.

1.000

1.000

543



