Zatgcznik do zadania nr 7

Wykonanie napraw elewacji i schodéw, remontu kapitalnego ptyt loggii
wraz z wymiang balustrad oraz niezbednych prac dekarskich budynku
Osinowa 4ABC

1. Przedmiot przetargu:

1.1. Odswiezenie elewacji, remont schodéw wejsciowych klatek 4, 4A, 4B i 4C, remont ptyt balkonowych,
remont rynien i rur spustowych, naprawa dachu i czap kominowych wedtug projektu.

2. Zakres prac:

2.1. naprawy catej elewacji,

2.2. kolorystyka catej elewacji,

2.3. remont ptyt logii (z obu stron) facznie z wymiang izolacji i obrébek,
2.4. docieplenie ptyt,

2.5. wymiana konstrukgji ptyt balustrad,

2.6. wymiana papy na czapach kominowych i fragmentach dachu

Oferenci powinni, mimo opisu przedmiotu zamdwienia, dokona¢ wizji lokalnej w celu oceny i uwzglednienia
w cenie wszystkich prac oraz innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia i uwzglednienia wszystkich kosztéw z tym zwigzanych

3. Lokalizacja prac
Budynek przy ul. Osinowej 4ABC.
4. Woytyczne, wymagania:

4.1 zestawienie prac podano w zatgczonym przedmiarze,

4.2. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty czesciowej, na pojedyncze dziaty przedmiaru pod warunkiem
uwzglednienia w wycenie wszystkich prac sktadajgcych sie na okreslong cze$¢ zadania,

4.3. projekt do wgladu w dziale technicznym Spoétdzielni,

4.4. Wykonawca powiadomi mieszkaricow z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia
robot, umieszczajgc w widocznym miejscu (na tablicy ogtoszen budynku Bukowa 14 informacje,

4.5. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy miejsce prowadzenia prac jak réwniez ponosit bedzie petng
odpowiedzialnos¢ za zaniechania lub szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, mieszkaricom lub osobom
trzecim, rowniez przez jego pracownikéw podczas realizacji ustugi,

4.6. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeszkolenia na wiasny koszt pracownikéw w zakresie przepisow
BHP i p.poz jak rdwniez do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami,

4.7. Prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem
uprawnionej osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane (kierownik budowy).

4.8. wyw0z oraz utylizacja odpadow winna by¢ wkalkulowana w cene za wykonanie ustugi, a jej koszt
obcigza Wykonawce,

. 4.9. w ofercie nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne materiaty i czynnosci potrzebne do realizacji zadania oraz

‘/ transport materiatéw i urzadzen,

4.10. odbioér koricowy prac mozliwy po zakonczeniu prac,

4.11. do oferty nalezy dotgczy¢ Informacje o posiadaniu niezbednych uprawnien do prowadzenia

przedmiotowych prac (cztonkostwo w izbie samorzgdu zawodowego) oraz posiadanym doswiadczeniu
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zawodowym i wykonanych realizacjach (referencje),

4.12. wymagane ubezpieczenie OC.

4.13. Zgtoszenie do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu zajecia pasa ruchu oraz wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu jezeli to konieczne.

5. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Uzywanie na budowie sprzetu,
ktoéry odpowiada przepisom BHP, posiada zabezpieczenia i ochrone przewidziang przez producenta.

6. Transport

Transport na plac budowy bez specjalnych wymagan. Nie dopuszcza sie wjezdzania i postoju pojazdami na
trawnikach i chodnikach osiedlowych oraz terenach sasiednich nieruchomosci. Postoj jedynie w wyznaczonych
miejscach. Zastosowany transport to samochod dostawczy, taczka/wozek/paleciak do przewozu materiatéw w
poziomie. Materiaty przewozi¢ transportem przystosowanym do rodzaju materiatéw, jego gabarytow,
zachowujgc odpowiednie oznakowanie. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

7. Materiaty

Dopuszcza sie materiaty stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub odpowiednie aprobaty techniczne, spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami. Wymaga sie¢ przediozenia Zamawiajgcemu kart charakterystyki technicznej wbudowywanych
materiatow przed wbudowaniem.

Wykonawca zapewni aby sktadowane tymczasowo materiaty, do czasu wbudowania, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swojg jakosc.

8. Kontrola jakosci.
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggniecia efektu uzytkowego.

8.1. Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna by¢
przeprowadzana w oparciu o:
e warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
e kosztorys ofertowy
e atesty
e certyfikaty i oSwiadczenia
e Polskie Normy
e protokoty z badan, préb i pomiaréw
8.2. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o Normy Unijne oraz Polskie Normy.

9. Odbior

9.1. Dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego oraz przedstawiciel Wykonawcy.

9.2. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu celem ich akceptacji i
odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru robét ulegajgcych zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty ich
zgtoszenia. W przypadku nie zgtoszenia robot ulegajacych zakryciu do odbioru przez Zamawiajgcego
koszty odkrywek i wykonania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pokrywa Wykonawca.

9.3. Odbidér koricowy moze dotyczy¢ jedynie roboét catkowicie wykonanych na danym adresie.
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9.4.

10.

Zamawiajgcy nie przewiduje odbioru robét wykonanych czesciowo.
Do odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg,

dokumentacje dotyczacg wywozu i utylizacji materiatow z rozbiorki,

atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki wbudowanych materiatow,
protokoty z wykonanych badan i przeprowadzonych pomiaréw,

Postanowienia w zakresie przeniesienia autorskich praw majatkowych:

Zleceniobiorca przeniesie na Zleceniodawce w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
przetargu cato$¢ majgtkowych praw autorskich do wszelkiej dokumentacji i projektéw wykonanych
przez Zleceniobiorce w ramach przedmiotu przetargu, w czesci stanowigcej utwory w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. DZ. U. z
2006r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.; dalej takze Utwory) na nastepujgcych polach eksploatacji:

o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworow — wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

o w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

o w zakresie rozpowszechniania Utworow w sposob inny niz okreslony powyzej — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie Utworéw w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,

o digitalizacja, wprowadzenie do pamieci komputera, udostepnienie za posrednictwem sieci
komputerowych w tym Internetu, intranetu i extranetu,

o inkorporowanie Utworow do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego.
Zleceniodawca jest w szczegdlnosci uprawniony do wykorzystania utwordw przy projektowaniu,
budowie, rozbudowie, remontach budynku, o ktérym mowa w zadaniu, a takze do innych inwestycji,
w tym zwigzanych z nieruchomosciami pozostajgcymi w zasobie Zleceniodawcy. W tym celu
Zleceniodawca jest uprawniony do odptatnego lub nieodptatnego przekazywania Utwordow réwniez
podmiotom trzecim wykonujgcym prace z tym zwigzane na rzecz Zleceniodawcy oraz do
wprowadzania wszelkich zmian do Utwordw na kazdym etapie realizacji prac, o ktérych mowa w
zadaniu,

Strony postanawiajg, ze w ramach Wynagrodzenia Zleceniodawca moze skutecznie zobowigzaé
Zleceniobiorce do wprowadzenia wszelkich zmian do Utwordw na kazdym etapie realizacji
Przedmiotu przetargu,

Zleceniobiorca oswiadcza, ze przystugujg mu niczym nieograniczone autorskie prawa majatkowe do
Utwordw. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze przenosi na Zleceniodawce autorskie prawa majgtkowe do
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporzgdzania Utworami wskazanymi w
zadaniu i w ramach wskazanego wynagrodzenia zezwala na wykonywanie autorskich praw zaleznych,
Zleceniobiorca spowoduje, aby Utwory wykonane przez Zleceniobiorce w chwili przejscia na
Zleceniodawce majgtkowych praw autorskich nie byty obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami
0s0b trzecich. Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen oséb trzecich
w zwigzku z naruszeniem praw 0sob trzecich, w szczegdlnosci ich praw autorskich,

Zleceniobiorca bedzie zabezpieczat i chronit Zleceniodawce przed roszczeniami, szkodami,
wydatkami, dziataniami prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniktymi lub
spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wtasnosci
przemystowej zwigzanych z realizacjg Umowy. W razie jakichkolwiek roszczen, Zleceniodawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie Zleceniobiorce,

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do finansowania wszelkich kosztéw dziatarh prawnych i innych
niezbednych spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie natychmiast jak
one powstang w taki sposob, aby nie obcigzaty one Zleceniodawcy.
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11. Ptatnosc

11.1. Wynagrodzenie za prace okreslone zostanie w ztozonej przez Wykonawce ofercie cenowej

uwzgledniajgcej wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zaméwienia.
11.2.  Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa ryczattowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

11.3. Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci w formie zaliczki.

11.4. Ptatnos¢ za wykonanie robdt odbedzie sie na podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury.
11.5. Podstawa realizacji faktury jest dostarczenie kompletnej dokumentacji jak w p. 9.4. oraz protokotu

bezusterkowego odbioru robdt.

11.6. Termin ptatnosci faktury 30 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury.
11.7. Szczegotowe dane finansowe odnosnie rozliczenia bedg zawarte w umowie na realizacje robét.

12. Wymagania ogélne.

12.1. Zamawiajacy:

e przekaze Wykonawcy protokotem plac budowy,

e udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do wykonania okreslonego zadania,

12.2. Wykonawca:

e jestzobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy, utrzymania porzadku na placu budowy i w jego
obrebie oraz utrzymywania nienagannej czystosci w obrebie catego budynku,
* pokryje koszty zuzycia energii elektrycznej i wody, Zamawiajacy wskaze miejsca podtgczenia tych

mediow,

* poniesie koszty ewentualnych uszkodzen i zniszczen spowodowanych swoim dziataniem a zwigzanych

z zakresem robot wobec 0sdb trzecich,

e zorganizuje prace z zachowaniem niezbednej starannosci tj. z wyprzedzeniem wywiesi odpowiednie
informacje o pracach, powiadomi uzytkownikdw réwniez ustnie jak wyzej o datach i sposobach
realizacji zadania, zabezpieczy miejsce prowadzenia prac,

13. Do oferty nalezy dotaczy¢ Kosztorys Ofertowy w wersji

13.1. drukowanej,
13.2. elektronicznej .pdf
13.3. elektronicznej .ath

14. Zataczniki:

e Zdjecia

i, e Przedmiar
W

UWllopad 2023

DEBIECKA SPOLDZIELNIA
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Biuro Projektowe WKP Wojciech ul. Sliska 19A/24, 61 — 369 Poznan

Kowalski
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45442200 -9 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stal.
CPV45111100-9 | Roboty rozbiérkowe
45111220-6
45261210-9 POKRYCIA DACHOWE
45421100-5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow
45320000-6 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
45410000 — 4 Tynkowanie — tynki zwykte
45442100 -8 Roboty malarskie
45430000 -0 Pokrywanie podtog i $cian
45431000 -7 Uktadanie ptytek na podiogach i na scianach
45261210-9 POKRYCIA DACHOWE

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Remont budynku obejmujgcy: odswiezenie elewacji, remont schodéw
wejsciowych klatek 4, 4A, 4B i 4C, remont ptyt balkonowych, remont rynien i
rur spustowych, naprawe dachu i czap kominowych

dziatka numer 13/14, arkusz 17, obreb 60 Debiec, woj. wielkopolskie, powiat:
Miasto Poznan, ul. Osinowa 4ABC, Poznan

Debiecka Spétdzielnia Mieszkaniowa

ul. Racjonalizatoréw 3 61-453 Poznan

BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Wojciech Kowalski

29.09.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4397 Uzytkownik: Biuro Projektowe WKP Wojciech Kowalski
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty inne
2 Remont schodow wejsciowych klatek
3 Remont elewacji
4 Remont murkéw doswietli i krat do$wietli duzych okien
5 Remont dachu
6 Remont loggi i balustrad

o
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Przedmiot opracowania

Remont budynku obejmujacy: od$wiezenie elewaciji, remont schodéw wejsciowych klatek 4, 4A, 4B i 4C,

remont ptyt balkonowych, remont rynien i rur spustowych, naprawe dachu i czap kominowych.
Opis ogolny obiektu

Budynek objety opracowaniem jest to budynek mieszkalny, podpiwniczony, o 5 kondygnacjach
nadziemnych, budowany w technologii prefabrykowanej. Budynek posiada 4 wejscia zlokalizowane od
strony wschodniej. Balkony zlokalizowane od strony zachodniej. Dach w postaci stropodachu
wentylowanego, dach kryty papa. Elewacja zostata docieplona w latach 2000-2010 i zostalo wykonane
pokrycie zewnetrzne z tynku akrylowego typu kornik barwionego w masie. Od tego czasu, cze$é elewadii
byta odmalowywana ze wzgledu na akty wandalizmu. Schody wejsciowe — betonowe, lane, petne, poza
schodami klatki 4C, ktére wykonane sg z kostki betonowej. Drzwi wejsciowe — aluminiowe. Balkony —
balustrady z wypetnieniem z plyt zelbetowych na konstrukgcji stalowej, montowane do ptyt balkonowych oraz
do elewacii, barierki zostaly obudowane ociepleniem. Wykonczenie ptyt balkonowych — plytki ceramiczne.
Rynny — PCV, rury spustowe — ocynkowane. Dach pokryty papg, kominy murowane z czapami betonowymi
krytymi papg oraz kominki z PCV. Na czesci kominow zamontowane przedtuzki z rur PCV oraz turbowenty.
Okna PCV od parteru wzwyz, parapety z blachy powlekanej. Okna cokotu — drewniane, zabezpieczane
kratami i siatkami. Na okoto budynku opaska z kostki betonowej oraz wylewki betonowej. Na budynku
zamontowane sg: skrzynka gazowa oraz skrzynki elektryczne. Cze$é okien balkonowych oraz wnek
balkonowych wyposazone w rolety zamykajgce, na czesci balustrad zamontowane instalacje telewizyjne, na

czesci balkondw zamontowane jednostki zewnetrzne klimatyzacii.

-3
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty inne
1 Zabezpieczenie terenu prac na czas robot i uprzatniecie szt
d.1| kalk. wlasna | terenu prac po zakornczeniu robot
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dokumentacja powykonawcza szt
d.1| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Zabezpieczenie obiektu: Wykonanie ekspertyzy szt
d.1| kalk. wlasna | ornitologicznej, montaz budek legowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 19-01 | Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km - wyw6z gruzu z
budowy z kucia scian, posadzek itp. - w sumie 10 km
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
5| KNR 19-01 | Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0118-14 | samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km - w sumie 10 km
Krotnos¢ =9
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
2 Remont schodéw wejsciowych klatek
6| KNR 4-01 | Skucie istniejgcych schodéw bez murkow m3
d.2| 0212-03
(0,74 * 2,42 + 0,15 *0,9) * 0,2 <klatka 4 > m3 0,385
(0,7*2,81+0,15*0,9) * 0,4 <klatka 4A> m3 0,841
(0,98 *2,73+0,15*0,19) * 0,4 m3 1,082
RAZEM 2,308
7| KNR 4-01 | Demontaz i utylizacja barierki klatka 4B szt.p
d.2| 1306-01 rzec.
1 szt.p 1,000
rzec.
RAZEM 1,000
8| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z murkéw schodowych m2
d.2| 0701-03
analogia
2*(0,23+0,2+0,2)*0,74 +0,23*0,2 * 2 <klatka 4 > m2 1,024
2*(0,23+0,4+0,4)*1+0,23*0,4 * 2 <klatka 4A > m2 2,244
2*(0,23+0,56 +0,56) * 1,28 + 0,23 * 0,56 * 2 <klatka 4B | m2 3,714
>
RAZEM 6,982
9| KNR AT-33 | Odczyszczenie powierzchni m2
d.2| 0101-01
2*(0,23+0,2+0,2) *0,74 +0,23* 0,2 * 2 <klatka 4 > m2 1,024
2*(0,23+0,4+0,4)*1+0,23*0,4 * 2 <klatka 4A > m2 2,244
2*(0,23 +0,56 +0,56) * 1,28 + 0,23 * 0,56 * 2 <klatka 4B | m2 3,714
>
RAZEM 6,982
10| NNRNKB | Gruntowanie m2
d.2| 202 1134-02
analogia
2*(0,23+0,2+0,2)*0,74 +0,23* 0,2 * 2 <klatka 4 > m2 1,024
2*(0,23+0,4+0,4)*1+0,23*0,4 * 2 <klatka 4A > m2 2,244
2*(0,23 +0,56 +0,56) * 1,28 + 0,23 * 0,56 * 2 <klatka 4B | m2 3,714
>
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,982
11| KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych | m2
d.2| 0110-01 zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie
powierzchni szpachlg cementowo-polimerowg
2*(0,23+0,2+0,2) *0,74 +0,23* 0,2 * 2 <klatka 4 > m2 1,024
2*(0,23+0,4+0,4)*1+0,23*0,4 * 2 <klatka 4A > m2 2,244
2*(0,23+0,56 +0,56) * 1,28 + 0,23 * 0,56 * 2 <klatka 4B | m2 3,714
>
RAZEM 6,982
12| KNR 0-23 | Przygotowanie murkow pod wykonanie tynku m2
d.2| 2612-06 | cienkowarstwowego - wykonanie tynku z kleju wraz z
gruntowaniem
2*(0,23+0,2+0,2) *0,74 + 0,23 * 0,2 * 2 <klatka 4 > m2 1,024
2*(0,23+0,4+0,4)*1+0,23*0,4 * 2 <klatka 4A > m2 2,244
2*(0,23+0,56 +0,56) * 1,28 + 0,23 * 0,56 * 2 <klatka 4B | m2 3,714
>
RAZEM 6,982
13| KNR K-04 | Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podtozu o m2
d.2| 0108-03 | uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek wraz z
gruntowaniem
2*(0,23+0,2+0,2) *0,74 +0,23*0,2 * 2 <klatka 4 > m2 1,024
27(0,23+0,4+0,4)*1+0,23*0,4 *2 <klatka 4A > m2 2,244
2*(0,23+0,56 +0,56) * 1,28 + 0,23 * 0,56 * 2 <klatka 4B | m2 3,714
>
RAZEM 6,982
14| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym - podbudowa | m3
d.2 1101-01 pod schody
0,6 *2,42 * 0,3 <klatka 4 > m3 0,436
(0,615*0,62+0,19*0,2+0,31*0,3) * 2,81 <klatka4A > | m3 1,440
(0,61*06+0,3*0,19+0,3*0,3+0,15*0,4) * 2,73 m3 1,564
<klatka 4B >
RAZEM 3,440
15 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2| 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
0,74 *2,42 +0,15* 0,9 <klatka 4 > m2 1,926
0,15*0,9 + (0,62 + 0,31) * 2,81 <klatka 4A > m2 2,748
0,15*0,9 + (0,6 + 0,22 + 0,3) * 2,73 <klatka 4B > m2 3,193
RAZEM 7,867
16/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
2,81 <klatka 4A > m 2,810
2,73 <klatka 4B > m 2,730
RAZEM 5,540
17| KNR 4-01 | Dostawa i montaz kompletnej barierki dla klatki 4A i 4B m
d.2| 1301-03 | (wzdr jak klatka 4B)
analogia
1,2+1,48 m 2,680
RAZEM 2,680
18 Dostawa i montaz wycieraczki metalowej zgodnie z dok.
d.2 projektowg
3 3,000
RAZEM 3,000
19 Wymiana gatko - klamki drzwi wejsciowych - 4 drzwi
d.2
4 4,000
RAZEM 4,000
20[ TZKNBK XV | Szpachlowanie i szlifowanie lakierowanej powierzchni - m2
d.2| 0652-01 malowanie drzwi wejsciowych do klatki, obustronnie +
analogia | futryny
105°2,1°4°2 m2 U
RAZEM 17,640
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21| TZKNBK XV | Lakierowanie powierzchni metalowych - pierwszy raz - m2
d.2| 0653-01 malowanie drzwi wejsciowych do klatki, obustronnie +
futryny
1,05*2,1*4*2 m2 17,640
RAZEM 17,640
22| TZKNBK XV | Lakierowanie powierzchni metalowych - drugi raz - m2
d.2| 0653-02 | malowanie drzwi wejsciowych do klatki, obustronnie +
futryny
1,05*2,1*4*2 m2 17,640
RAZEM 17,640
3 Remont elewac;ji
23 Demontaz, zabezpieczenie i montaz elementow na
d.3 elewacji
4 * 2 <oswietlenie klatek> 8,000
RAZEM 8,000
24| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3| 0535-04 | wraz z utylizacjg
63,36 *2+6*1,35 m 134,820
RAZEM 134,820
25/ KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.3| 0535-05 | uzytku (do ponownego montazu)
14,71 *7 m 102,970
RAZEM 102,970
26| KNR 4-01 | Wykucie krat okiennych i ponowny montaz krat okiennych | szt.
d.3| 0354-07 | w oknach duzych
11*2 szt. 22,000
RAZEM 22,000
27| KNNR 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien, wraz z m2
d.3] 0701-04 | obrébkami okna i pomalowaniem wneki okiennej
analogia
1,43 * 1,43 * 11 <okna duze> m2 22,494
0,45 * 0,44 * 41 <okna mate> m2 8,118
RAZEM 30,612
28| NNRNKB | Dostawa kompletnych okien pcv wg. projektu fabrycznie | m2
d.3| 202 1025-03 | wykonczone, wraz z niezbednymi akcesoriami,
analogia | elementami montazowni, piankg, taSmami
uszczelniajgcymi.
1,43 * 1,43 * 11 <okna duze> m2 22,494
0,45 * 0,44 * 41 <okna mate> m2 8,118
RAZEM 30,612
29| KNR 4-01 | Wymiana istniejgcych kartek okiennych matych z m2
d.3] 1301-01 dotozeniem brakujgcych krat w oknach ktére ich nie majg
analogia
0,45 * 0,44 * 41 <okna mate> m2 8,118
RAZEM 8,118
30| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3| 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
63,36 * (14,71 + ((1,1+0,54) /2)) - (1,39 * 1,37 *40 + 2,01| m2 887,990
*1,39*50+ 1,16 * 1,41 *20+0,45* 0,44 *22+1,43*0,5
*7)+(1,37*0,3+1,39*0,3*2)*40+ (1,39*0,3*2 +
2,01*0,3)*50+ (1,16 *0,3*2+1,41*0,3) *20 + (1,43 *
03*3)*7+(0,45*0,3*2+0,45%0,3) *22 <elewacja
wschodnia (bez wnek balkonowych, z oknem
balkonowym)>
10 *[0,25 * (0,145 + 1,925) + (0,325 + 0,23 + 0,635) * m2 77,514
1,925+0,23*0,66+1,19*2,35*2-0,55*2+0,155*
1,925] <wneki balkonowe szczytowe bez okna>
30 *[0,25 * (0,145 * 2 +1,78) + (0,325 + 0,23 + 0,635) * m2 226,692
1,78+0,23*0,66+1,19*2,35*2-0,55*2+0,155"*
1,78] <wneki balkonowe wewnetrzne bez okna>

(3
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Razem

(63,36 + 1,35 *6) * (14,71 + ((1,27 + 0,63) / 2)) - 2,01 *
1,39*20-2,31*1,16*16-1,41*1,16 *50-0,45*0,44 *
18-4*145*05-4*11*22+(1,39*0,3*2+2,01*
0,3)*20+(1,16*0,3*2+2,31*0,3) * 16 + (1,41 *0,3 +
1,16 *0,3*2)*50 + (0,45*0,3*2+0,44) * 18 + 4 * (1,45
*03*2+145)-2*05*1+4*(0,3*2,2+1,1*0,3)
<elewacja zachodnia>

((10,98 +0,3) * (14,71 + 0,23 + 0,36)) + 0,5 * 0,28 * (10,98
+0,3)-5*0,71*0,87+(2*0,3*0,87+0,71*0,3) *5-
04*0,44+03*0,4*2+0,44 * 0,3 <elewacja
potudniowa>

((10,98 +0,3) * (14,71 + 0,23 + 0,36)) + 0,5 * 0,28 * (10,98
+03)-5*0,71*0,87+(2*0,3*0,87+0,71*0,3) *5 -
0,4 * 0,8 <elewacja pétnocna>

m2

m2

m2

1054,322

174,946

174,430

RAZEM

2 595,894

31
d.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie

m2

63,36 * (14,71 + (1,1 +0,54) / 2) - (1,39 * 1,37 *40 + 2,01 *
1,39*50+1,16*1,41*20+0,45*0,44*22+1,43*0,5*
7)+(1,37*0,3+1,39*0,3*2)*40 +(1,39*0,3*2 +
2,01*0,3)*50+(1,16*0,3*2+1,41*0,3)*20 + (1,43 *
03*3)*7+(0,45*0,3*2+0,45*0,3) * 22 <elewacja
wschodnia (bez wnek balkonowych, z oknem
balkonowym)>

10 *[0,25 * (0,145 + 1,925) + (0,325 + 0,23 + 0,635) *
1,925+0,23*0,66 +1,19*2,35*2-0,55*2 + 0,155 *
1,925] <wneki balkonowe szczytowe bez okna>

30 *[0,25* (0,145 * 2 + 1,78) + (0,325 + 0,23 + 0,635) *
1,78+0,23*0,66+1,19*2,35*2-0,55*2+0,155*
1,78] <wneki balkonowe wewnetrzne bez okna>

(63,36 + 1,35 *6) * (14,71 + ((1,27 + 0,63) / 2)) - 2,01 *
1,39*20-2,31*1,16*16-1,41*1,16 *50-0,45*0,44 *
18-4*145*05-4*1,1*22+(1,39*0,3*2+2,01"*
0,3)*20+(1,16*0,3*2+2,31*0,3)*16 + (1,41 *0,3 +
1,16*0,3*2)*50+(0,45*0,3*2+0,44) * 18 +4 * (1,45
*0,3*2+1,45)-2*0,5* 1<elewacja zachodnia>

(10,98 * (14,71 + 0,23 + 0,36)) + 0,5 * 0,28 * 10,98 -5 *
0,71*0,87+(2*0,3*0,87+0,71*0,3) *5-0,4 0,44 +
0,3*0,4 +0,44 * 0,4 <elewacja potudniowa>

(10,98 * (14,71 + 0,23 + 0,36)) + 0,5* 0,28 * 10,98 -5 *
0,71*0,87+(2*0,3*0,87+0,71*0,3)*5-0,4*0,8
<elewacja potnocna>

m2

m2

m2

m2

m2

m2

887,990

77,514

226,692

1 050,362

170,238

169,798

RAZEM

2 582,594

32
d.3

KNR K-01
0110-02

Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych
zaprawg cementowo-polimerowsg - wyréwnanie wnek po
wymianie krat/demontazu i montazu krat

m2

41*(0,45*0,1*2+0,44*0,1*2)
11*(1,43*0,1*2+1,43*0,1*2)

m2
m2

7,298
6,292

RAZEM

13,590

w
W W

NNRNKB
202 2609-01

Uzupetnienie docieplenia po demontaz barierek (miejsca
po uchwytach), docieplenie spodu ptyt balkonowych

m2

40*2*0,40 * 0,2 * 2<uzupetnienie ubytkéw po barierkach
i rozkuciach>

10 * (1,925 * (0,23 + 0,155 + 0,635)) + 0,23 *
0,66<docieplenie spodu ptyt balkonowych szczytowych>
30*(1,78 * (0,23 + 0,155 + 0,635)) + 0,23 *
0,66<docieplenie spodu ptyt balkonowych $rodkowych>

m2

m2

m2

12,800
19,787

54,620

RAZEM

87,207

34
d.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na kleju

m2

e
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63,36 * (14,71 + (1,1 +0,54)/2) - (1,39 * 1,37 * 40+ 2,01 *
1,39*50+1,161,41*20+0,45*0,44*22+1,43*0,5*
7)+(1,37*0,3+1,39*0,3*2)*40+ (1,39*0,3* 2 +
2,01*03)*50+(1,16*0,3*2+1,41*0,3)*20 + (1,43 *
03*3)*7+(0,45*0,3*2+0,45*0,3) * 22 <elewacja
wschodnia (bez wnek balkonowych, z oknem
balkonowym)>

10 *[0,25 * (0,145 + 1,925) + (0,325 + 0,23 + 0,635) *
1,925+0,23*0,66 +1,19*2,35*2-0,55*2 + 0,155 *
1,925] <wneki balkonowe szczytowe bez okna>

30 *[0,25 * (0,145 * 2 + 1,78) + (0,325 + 0,23 + 0,635) *
1,78+0,23*0,66+1,19*2,35*2-0,55*2+0,155*
1,78] <wneki balkonowe wewnetrzne bez okna>

(63,36 +1,35*6) * (14,71 + ((1,27 + 0,63) / 2)) - 2,01 *
1,39*20-2,31*1,16*16-1,41*1,16*50-0,45*0,44 *
18-4*145*05-4*1,1*22+(1,39*0,3*2+2,01*
03)*20+(1,16*0,3*2+2,31*0,3)*16 + (1,41 *0,3 +
1,16*0,3*2)*50 +(0,45*0,3*2+0,44)* 18 +4 * (1,45
*0,3*2+1,45)-2*0,5* 1<elewacja zachodnia>

(10,98 * (14,71 + 0,23 + 0,36)) + 0,5* 0,28 * 10,98 -5 *
0,71*0,87+(2*0,3*0,87+0,71*0,3)*5-0,4*0,44 +
0,3*0,4 + 0,44 * 0,4 <elewacja poludniowa>

(10,98 * (14,71 + 0,23 + 0,36)) + 0,5* 0,28 * 10,98 -5 *
0,71*0,87+(2*0,3*0,87+0,71*0,3)*5-0,4*0,8
<elewacja potnocna>

m2

m2

m2

m2

m2

m2

887,990

77,514

226,692

=Y

050,362

170,238

169,798

RAZEM

2 582,594

35
d.3

KNR K-04
0108-03

Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podtozu o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek wraz z
gruntowaniem

m2

63,36 * (14,71 +(1,1+0,54) /2) - (1,39 * 1,37 *40 + 2,01 *
1,39*50+ 1,16 *1,41*20+0,45*0,44*22+1,43*0,5*
7)+(1,37*0,3+1,39*0,3*2)*40+ (1,39*0,3* 2 +
2,01*03)*50+(1,16*0,3*2+1,41*0,3)*20 + (1,43 *
03*3)*7+(0,45*0,3*2+0,45*0,3) * 22 <elewacja
wschodnia (bez wnek balkonowych, z oknem
balkonowym)>

10 *[0,25 * (0,145 + 1,925) + (0,325 + 0,23 + 0,635) *
1,925+0,23*0,66 +1,19*2,35*2-0,55*2 +0,155*
1,925] <wneki balkonowe szczytowe bez okna>

30 *[0,25*(0,145* 2 +1,78) + (0,325 + 0,23 + 0,635) *
1,78+0,23*0,66+1,19*2,35*2-0,55*2+0,155*
1,78] <wneki balkonowe wewnetrzne bez okna>

(63,36 +1,35*6) * (14,71 + ((1,27 + 0,63) / 2)) - 2,01 *
1,39*20-2,31*1,16 *16-1,41*1,16 *50- 0,45 * 0,44 *
18-4*1,45*05-4*11*22+(1,39*0,3*2+2,01"
03)*20+(1,16*0,3*2+2,31*0,3) *16 + (1,41 *0,3 +
1,16*0,3*2)*50 +(0,45*0,3*2+0,44) *18 +4 * (1,45
*0,3*2+1,45)-2*0,5 * 1<elewacja zachodnia>

(10,98 * (14,71 + 0,23 + 0,36)) + 0,5 * 0,28 * 10,98 -5 *
0,71*0,87+(2*0,3*0,87+0,71*0,3)*5-0,4 * 0,44 +
0,3*0,4 + 0,44 * 0,4 <elewacja potudniowa>

(10,98 * (14,71 + 0,23 + 0,36)) + 0,5 * 0,28 * 10,98 - 5 *
0,71*0,87+(2*0,3*0,87+0,71*0,3)*5-0,4*0,8
<elewacja potnocna>

m2

m2

m2

m2

m2

m2

887,990

77,514

226,692

—_

050,362

170,238

169,798

RAZEM

2 582,594

36
d.3

NNRNKB
202 0546-01
analogia

(z.VIIl) Dostawa i montaz rynien tytan-cynk - wymiar jak
istniejgce, rynny wyposazy¢ w kolce zgodnie z projektem,
wraz z niezbednym osprzetem, hakami, tgcznikami,
kolanami

63,36 *2+6*1,35

134,820

RAZEM

134,820

37
d.3

Poprawa montazu istniejgcych koszy zlewowych

7

7,000

RAZEM

7,000

-8-
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38| KNR4-01 | Ponowny montaz rur spustowych z blachy nadajacej sie m
d.3| 0535-05 | do uzytku z wymiang obejm
analogia
14,71 *7 m 102,970
RAZEM 102,970
39 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewac;ji
d.3
27+15+30 72,000
RAZEM 72,000
40| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.3|] 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukgji kratowych -
czyszczenie krat okien duzych
11*15*1,5%4 m2 99,000
RAZEM 99,000
41 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3| 0204-02 | chlorokauczukowymi krat okien duzych
analogia
11,5 1,54 m2 99,000
RAZEM 99,000
42| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.3| 0213-02 | konstrukcji krat okien duzych
11*15*1,5*4 m2 99,000
RAZEM 99,000
43| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.3] 0102-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
04*08+0,4*0,2*2+0,8*0,2*2 <skrzynka gazowa> | m2 0,800
0,5 * 1 * 2 <skrzynka elektryczna> m2 1,000
RAZEM 1,800
44) KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3] 0204-01 chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych -
malowanie elementow elewac;ji
04*08+04*02*2+0,8*0,2*2 <skrzynka gazowa> | m2 0,800
0,5 * 1 * 2 <skrzynka elektryczna> m2 1,000
RAZEM 1,800
45 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.3| 0213-01 konstrukcji petno$ciennych - malowanie elementéw
elewacji
04*08+04*0,2*2+0,8*0,2*2 <skrzynka gazowa> | m2 0,800
0,5 * 1 * 2 <skrzynka elektryczna> m2 1,000
RAZEM 1,800
46| KNR AT-40 | Usunigcie starych izolacji z papy - usuniecie starej papy na| m2
d.3| 0106-01 daszkach wejsciowych
05*25*4 m2 5,000
RAZEM 5,000
47| KNR AT-33 | Czyszczenie daszkow nad wejsciami m2
d.3| 0101-01
02*05*2+(0,5+0,1)*2,5*4 m2 6,200
RAZEM 6,200
48| NNRNKB | Gruntowanie daszkow wejsciowych m2
d.3| 202 1134-02
analogia
0,2*0,5*2+(0,5+0,1)*25*2)*4 m2 12,800
RAZEM 12,800
49| KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych | m2
d.3| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie
powierzchni z betonéw szpachla cementowo-polimerowg
(02*05*2+(0,5+0,1)*25*2)*4 m2 12,800
RAZEM 12,800

-9-
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50| NNRNKB | Gruntowanie betonu przed malowaniem - boki i spod m2
d.3| 202 1134-02
analogia
02*05*2+(0,5+0,1)*2,5)*4 m2 6,300
RAZEM 6,800
51| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni| m2
d.3| 1506-04 - malowanie daszkow - boki i dot
(02*05*2+(0,5+0,1)*2,5)* 4 m2 6,300
RAZEM 6,800
52| KNR AT-40 | Gruntowanie podtoza recznie - warstwa szczepna dla papy| m2
d.3| 0502-01
05*2,5*4 m2 5,000
RAZEM 5,000
53] KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.3| 0507-01 - pokrycie daszku papa jak na czapach
05*2,5*4 m2 5,000
RAZEM 5,000
4 Remont murkéw doswietli i krat doswietli duzych okien
54| KNR AT-33 | Czyszczenie powierzchni naswietli m2
d.4| 0101-01
Elewacja zachodnia
2*0,04%0,72+2*0,04 +0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,442
*14*2+16*14
2*0,07*0,72+2*0,07+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,545
*1,4*2+16*14
2*0,09%0,72+2*0,09+0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,614
*14*2+16*14
2*0,12*0,72+2*0,12+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,717
*1,4*2+16*14
2*0,14*0,72+2*0,14+0,2* (0,72 +1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,786
*1,4*2+16*14
2*0,17*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 +1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,889
*1,4*2+16*14
2*0,25%0,72+2*0,25+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 5,164
*14*2+16*14
Elewacja wschodnia
2*0,24*0,72+2*0,24+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 5,130
*1,4*2+16*14
2*0,20*0,72+2*0,20+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,992
*1,4*2+16*14
2*0,17*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,889
*14*2+16*1,4
2*0,15%0,72+2*0,15+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,820
*14*2+16*14
RAZEM 52,988
55| NNRNKB | Gruntowanie m2
d.4| 202 1134-02
analogia
2*0,04*0,72+2*0,04 +0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,442
*14*2+16*14
2*0,07*0,72+2*0,07+0,2*(0,72+1,6+0,72) + 0,52 | m2 4,545
*14*2+16*14
2*0,09*0,72+2*0,09+0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,614
*14*2+16*14
2*0,12*0,72+2*0,12+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,717
*1,4*2+16*14
2*0,14*0,72+2*0,14+0,2* (0,72 +1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,786
*1,4*2+16*14
2*0,17*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 +1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,889
*14*2+16*14
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*14*2+16*14

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2*0,25*0,72+2*0,25+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 5,164
*1,4*2+16*14
270,24*0,72+2*0,24+0,2*(0,72+1,6 +0,72) +0,52 | m2 5,130
*1,4*2+16*14
2*0,20*0,72+2*0,20+0,2*(0,72+ 1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,992
*1,4*2+16*1,4
2*0,17*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 +1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,889
*1,4*2+16*1,4
2*0,15*0,72+2*0,15+0,2* (0,72 + 1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,820
*14*2+16*14

RAZEM 52,988
56| KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych | m2
d.4| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerows - szpachlowanie
powierzchni z betonéw szpachlg cementowo-polimerowg
2*0,04*0,72+2*0,04+0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,442
*1,4*2+16*1,4
2*0,07*0,72+2*0,07+0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,545
*14*2+16*14
2*0,09*0,72+2*0,09+0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,614
*14*2+16*14
2*0,12*0,72+2*0,12+0,2* (0,72 +1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,717
*14*2+1,6*1,4
2*0,14*0,72+2*0,14+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,786
*14*2+16*14
2*017*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,889
*1,4*2+16*14
2*0,25%0,72+2*0,25+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 5,164
*14*2+16*1,4
2*0,24*0,72+2*0,24 +0,2*(0,72+ 1,6 +0,72) + 0,52 | m2 5,130
*1,4*2+16*14
2*0,20%0,72+2*0,20+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,992
*14*2+16*14
2*0,17*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,889
*1,4*2+1,6*1,4
2*0,15*0,72+2*0,15+0,2* (0,72 + 1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,820
*14*2+16*14
RAZEM 52,988
57 NNRNKB | Gruntowanie przed malowaniem m2
d.4{ 202 1134-02
analogia
2*0,04*0,72+2*0,04 +0,2*(0,72+ 1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,442
*14*2+16*14
2*0,07*0,72+2*0,07+0,2*(0,72+ 1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,545
*14*2+16*14
2*0,09%0,72+2*0,09+0,2*(0,72+1,6+0,72) + 0,52 | m2 4,614
*14*2+16*14
2*0,12*0,72+2*0,12+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,717
*14*2+16*14
2*0,14*0,72+2*0,14+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,786
*14*2+16*14
2*0,17*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,889
*14*2+16*14
2*0,256*0,72+2*0,25+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 5,164
*1,4*2+16*14
2%0,24*0,72+2*0,24+0,2*(0,72+1,6+0,72) + 0,52 | m2 5,130
*14*2+16*14
2*0,20%0,72+2*0,20+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,992
*1,4*2+16*1,4
2*0,17*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 + 1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,889
*1,4*2+16*14
2*0,15*0,72+2*0,15+0,2* (0,72 +1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,820
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RAZEM 52,988

58| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi - malowanie| m2
d.4| 1506-04 | wnetrzaizewnetrza doswietli

2*0,04*0,72+2*0,04 +0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,442
*1,4*2+16*14
2*0,07*0,72+2*0,07+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,545
*1,4*2+16*14
2*0,09*0,72+2*0,09+0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,614
*14*2+16*14
2*0,12*0,72+2*0,12+0,2*(0,72+1,6 + 0,72) + 0,52 | m2 4,717
*1,4*2+16*14
2*0,14*0,72+2*0,14+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,786
*1,4*2+16*1,4
2*0,17*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,889
*14*2+16*14
2*0,25*0,72+2*0,25+0,2*(0,72+1,6 +0,72) +0,52 | m2 5,164
*14*2+16*14
2*0,24*0,72+2*0,24+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 5,130
114 21+41,6 414
2*0,20*0,72+2*0,20+0,2*(0,72+1,6+0,72) +0,52 | m2 4,992
*14*2+16*14
2*0,17*0,72+2*0,17+0,2* (0,72 +1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,889
*14*2+16*14
2*0,15*0,72+2*0,15+0,2*(0,72+1,6 +0,72) + 0,52 | m2 4,820
42+ 116514
RAZEM 52,988
59| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.4| 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukgji kratowych -
czyszczenie krat zabezpieczajgcych
1,6*0,52*2* 11 m2 18,304
RAZEM 18,304
60| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4{ 0204-02 | chlorokauczukowymi konstrukcji stalowej kratek -
gruntowanie
1,6*0,52*2* 11 m2 18,304
RAZEM 18,304
61 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.4| 0213-02 | konstrukcji kratowych
1,6 *0,52*2* 11 m2 18,304
RAZEM 18,304
5 Remont dachu
62| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie otworéw do nadmuchu szt.
d.5 0803-03
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
63| KNR 9-12 | Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane m2
d.5| 0303-04 | granulatem z welny celulozowej o grubosci 15 cm metodag
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
63,36 * 10,98 m2 695,693
RAZEM 695,693
64| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - montaz blach zabezpieczajacej
przed gniazdami za rynng, wymiana pasa okapowego
63,36 *0,5*2 m2 63,360
RAZEM 63,360
65| KNNR 2 Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.5| 0507-01 - utozenie pasa 1 m papy wzdtuz krawedzi
263,36 m2 126,720
RAZEM 126,720
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66 Dostawa i montaz kominkow wentylacyjnych w otworach
d.5 do wdmuchania granulatu
14 14,000
RAZEM 14,000
67 Poprawa montazu istniejgcych kominkow
d.5
10 10,000
RAZEM 10,000
68 Demontaz i montaz wydtuzek, turbowentow i innych
d.5 elementow zainstalowanych na czapach kominowych
6 6,000
RAZEM 6,000
69] KNR AT-40 | Usunigcie starych izolacji z papy - usunigcie starej papy na| m2
d.5 0106-01 czapach
0,72*(25*8+2,7*2+4*2) m2 24,048
RAZEM 24,048
70 NNRNKB | Gruntowanie m2
d.5| 202 1134-02
analogia
0,72*(2,5*8+2,7*2+4*2) m2 24,048
RAZEM 24,048
71 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych | m2
d.5| 0110-02 | zaprawa cementowo-polimerowg - szpachlowanie
powierzchni z betonow szpachlg cementowo-polimerowg
0,72*(2,5*8+2,7*2+4*2) m2 24,048
RAZEM 24,048
72| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m2
d.5| 0501-03
0,72*(2,5*8+2,7*2+4*2) m2 24,048
RAZEM 24,048
73| KNR AT-40 | Gruntowanie poditoza recznie - warstwa szczepna dla papy| m2
d.5| 0502-01
0,72*(2,5*8+2,7*2+4*2) m2 24,048
RAZEM 24,048
74|  KNNR 2 Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.5| 0507-01
0,72*(2,5*8+2,7*2+4*2) m2 24,048
RAZEM 24,048
6 Remont loggi i balustrad
75| KNR 4-01 | Demontaz i utylizacja barierek balkonowych z wycieciem |szt.p
d.6| 1306-01 elementéw montazowych ze $ciany oraz z plyty loggi rzec.
40 szt.p 40,000
rzec.
RAZEM 40,000
76| KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.6| 0212-01 niezbrojonych - skucie warstwy wykonczeniowej,
usunigcie cokotow, obrobek blacharskich, usunigcie
jastrychu na plytach balkonowych
30*(1,78*1,19+0,23* 0,66 + 0,25 * 2,07) * 0,07 m3 5,854
<balkony wewnetrzne>
10 *(1,925* 1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07) * 0,07 m3 2,072
<balkony szcztowe>
RAZEM 7,926
77| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.6| 0801-01
30* (1,78 1,19 + 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07) <balkony m2 83,625
wewnegtrzne>
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10 (1,925 *1,19 + 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07)<balkony m2 29,601
szcztowe>
RAZEM 113,226
78| ZKNR C-2 | Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej | m2
d.6| 0808-01
30*(1,78*1,19+0,23 *0,66 + 0,25 * 2,07) <balkony m2 83,625
wewnetrzne>
10 *(1,925*1,19 + 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07)<balkony m2 29,601
szcztowe>
RAZEM 113,226
79| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza cementowego - wyrdwnanie i m2
d.6| 0601-08 | szpachlowanie warstwa do 10 mm
9914
30*(1,78*1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07) <balkony m2 83,625
wewnetrzne>
10*(1,925*1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07)<balkony m2 29,601
szcztowe>
RAZEM 113,226
80[ ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza m2
d.6| 0603-01
9914
30*(1,78*1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07) <balkony m2 83,625
wewnetrzne>
10*(1,925* 1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07)<balkony m2 29,601
szcztowe>
RAZEM 113,226
81| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2
d.6| 0604-05 przygotowanym podtozu o $redniej gr. 45 mm
9914
30*(1,78*1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07) <balkony m2 83,625
wewnetrzne>
10*(1,925*1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07)<balkony m2 29,601
szcztowe>
RAZEM 113,226
82| KNR 2-02 | Dostawa i montaz profilu okapowego wg. projektu m
d.6| 0506-03
analogia
40 * (0,25 * 2 +2,07) m 102,800
RAZEM 102,800
83| KNR 0-29 | Wykonanie izolacji wodoszczelnej dwusktadnikowej m2
d.6| 0640-01
30*(1,78*1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07) <balkony m2 83,625
wewnetrzne>
10 * (1,925 * 1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07)<balkony m2 29,601
szcztowe>
RAZEM 113,226
84| KNR 0-29 | Tasmy uszczelniajgce poziome na styku Sciany i balkonem| m
d.6| 0638-03 |inaobrobce, wraz z naroznikami
(1,195 2:+0:23* 2 +11,78:+2/* 0,145 + 2,07 +2:*0,25) m 224,400
30
(1,19*2+0,23*2+1,925+0,145+2,07+2*0,25)*10 | m 74,800
RAZEM 299,200
85| KNR AT-42 | Oktadziny podfogowe - plytki o wymiarach 30x30 cm na m2
d.6| 0105-05 | balkonach wraz z wypetnieniem fugi
30*(1,78*1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07) <balkony m2 83,625
wewnetrzne>
10 * (1,925 * 1,19+ 0,23 * 0,66 + 0,25 * 2,07)<balkony m2 29,601
szcztowe>
RAZEM 113,226
86| KNR AT-42 | Cokoliki przyscienne z plytek 30x10 cm - fabrycznie m
d.6| 0110-02 | wykonczone, wraz z wypetnieniem fugi
30*(0,145*2+1,19+1,78 + 0,23 + 0,23 + 0,53) m 127,500
10*(1,19+ 1,925+ 0,23 * 2 + 0,53 + 0,145) m 42,500
RAZEM 170,000
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87| NNRNKB | Gruntowanie plyty balkonowej - spodu niedocieplonego i m2
d.6| 202 1134-02 | bokéw
analogia
10 *[(0,25 +0,1) * (1,925 + 0,145) + 0,25 *2 * 0,11+ 30 *[ | m2 30,980
(0,25+0,1) * (1,78 +0,145*2) + 0,25 * 2 * 0,1]
RAZEM 30,980
88| KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych | m2
d.6| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie
powierzchni z betonéw szpachlg cementowo-polimerowg -
spod niedocieplony i boki ptyty
10 *[(0,25+0,1) * (1,925 + 0,145) + 0,25*2* 0,11+ 30 *[ | m2 30,980
(0,25+0,1) * (1,78 +0,145*2) + 0,25 * 2 * 0,1]
RAZEM 30,980
89 NNRNKB | Gruntowanie - malowanie bokéw i spodu nieocieplonego | m2
d.6| 202 1134-02 | plyty
analogia
10*[(0,25+0,1) * (1,925 + 0,145) + 0,25*2*0,1] + 30 *[ | m2 30,980
(0,25+0,1)* (1,78 +0,145*2) + 0,25 * 2 *0,1]
RAZEM 30,980
90| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni| m2
d.6| 1506-04 |- malowanie bokdw i spodu plyty (cze$é nieocieplona,
wystajgca poza elewacje) - kolor biaty
10 *[(0,25+0,1) * (1,925 + 0,145) + 0,25 *2* 0,11+ 30 *[ | m2 30,980
(0,25+0,1) * (1,78 +0,145*2) + 0,25 * 2 * 0,1]
RAZEM 30,980
91 Dostawa i montaz kompletnej barierki wg. projektu
d.6
40 40,000
RAZEM 40,000
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